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JULIUS WEISS v HAMBURG.

Baukasten mit Zubehor.

Zusatz zum Patente M 67599 vom 20. Juli 1892.

Patentirt im Deutschen Reiche vom 20. Februar 18g4 ab.

Lingste Dauer: '19. Juli 1907.

Die Einrichtung des im Patente Nr. 67599
dargestellten Baukastens lafst sich auf andere
Bauwerke als Briicken anwenden, welche aus
Baukastentheilen als Tréger nach dem Dreiecks-
princip aufzufiihren sind, namentlich kdnnen
auch Dachconstructionen in der Bauweise des
Haupt-Patentes ausgefiihrt werden. Auf der
zugehdrigen Zeichnung veranschaulichen Fig. 1
und 2 eine zu erbauende Dachconstruction,
wihrend Fig. 4 bis 4¢ einen Theil des Dreieck-
verbandes der Dachconstruction sowie Einzel-
heiten davon darstellen. _

Fig. 3 veranschaulicht mehrere Arten Bau-
theile mit daneben gestellten graphischen Kenn-
zeichen, Fig. 5 eine Mefskluppe und Fig. 6
tabellarisch verzeichnete Mafsstibe, welche mit
bildlichen Vorlagen der zu bauenden Con-
structionen und mit die Arten und Lingen der
Bautheile kennzeichnenden Tabellen einen spiter
zu beschreibenden Bauschliissel bilden.

Zur Herstellung einer Dachconstruction, fiir
welche beispielsweise Fig. 1 und 2 eine Vor-
lage bilden, werden analog dem Bauverfahren
des Haupt-Patentes die Dachbinder nach dem
Dreiecksprincip aus einzelnen Stiben a b ¢ und
Bolzen d' etc. zusammengesetzt und durch
Diagonalbénder e mit einander verbunden.

Nach Fig. 4 ist also der Binder aus Drei-
ecken zusammengesetzt, deren Seiten theilweise
aus unveriinderlichen, theilweise aus verdnder-
lichen Stiben abc¢ bestehen. Die Diagonal-
binder e, welche je zwei benachbarte Binder
mit einander verstreben, werden an letzteren
durch Verbindungslaschen ! befestigt, welche

i

entsprechen.

um go° verwunden sind (Fig. 4¢), einerseits
auf die Verbindungsmittel der Dreiecksstidbe ge-
steckt und andererseits mit den Diagonal-
bindern e verbolzt werden (Fig. 4). :

Zum Tragen der Platte m einer Glasein-
deckung konnen Schuhe n benutzt werden, die
auf die oberen Eckverbindungsmittel jedes
Binders gesteckt werden. Die Schuhe bestehen
aus Platten, welche unten gelocht und oben
zum Einlegen der Pfetten eingeschnitten sind
(Fig. 4a). Hat ein Schuh die beiden Enden zu-
sammenstofsender Pfetten aufzunehmen, so er-
halt sein Einschnitt durch angesetzte Rippen #!?
verbreiterte Lagerflichen (Fig. 4b).

Ueber die Pfetten werden in gewissen Ab-
stinden von einander Hakenplatten o gelegt,
welche mittelst ihrer oberen Haken an den
Pfetten hdngen und mit ihren unteren winklig
nach oben gebogenen Enden auf den von den
darunter liegenden Platten getragenen Glas-
tafeln p ruhen. Ueber dem First des Daches
greifen die beiden Haken je zweier gegentiber-
liegender Platten in einander, und die Biegung
der Haken sowie die Oberfliche der Platten
sind derartig gerundet, dafs die Platten zu den
Pfetten diejenigen Winkelstellungen einnehmen
kénnen, welche den gewiinschten Dachneigungen
Ein und dieselbe Platte kann
also fiir Dachflichen mit sehr verschiedenen
Neigungswinkeln benutzt werden. Die unteren
Kanten der Glastafeln ruhen in den winkligen
Aufbiegungen der Platten.

Wenn die, wie vorbeschrieben, fiir ver-
schiedene Bauwerke mogliche Bauart des



Patentes Nr. 67599 Lehr- und Unterhaltungs-
zwecken namentlich fur die Jugend mit wirk-
lichem Vortheil dienen soll, ist die Anwendung
eines sogenannten Bauschliissels sehr zweck-
mifsig und in manchen Fillen wohl gar un-
entbehrlich.

Zu dem neuen Bauschliissel gehdren ver-
schiedeneDarstellungen, Bezeichnungen und eine
Mefskluppe. Zunichst ist eine Tabelle vorhan-
den, auf welcher so viele verschiedene Stab-
langen in natiirlicher Grofse verzeichnet sind,
als die in einem Baukasten enthaltenen Bau-
stdbe aufweisen. Fig. 6 soll diese Tabelle er-
kliren. Die hier gezeichneten Stibe » sind
mit Zahlen, etwa 30, 31, 32 u. s. w. versehen,
welche die Stablingen von Auge r! zu Auge r!
in einem geeigneten Mafsstabe, z. B. nach dem
metrischen Mafse in Millimeter angeben.

Zu diesen tabellarisch vorhandenen Mafs-
stablingen gehort die in Fig. 5 dargestellte
Mefskluppe s, welche einen festen und einen
verschiebbaren Zapfen s! bezw. s? hat, deren
Entfernung jeweilig nach einer der tabellarischen
Mafsstabldngen ein- und festgestellt werden kann.

Zu dem Bauschliissél gehort ferner eine Be-

zeichnuug der Bautheile auf den die Bauwerke .

bildlich veranschaulichenden Vorlagen (Fig. 1
und 2) mit Zahlen, welche die Lingen der
Bautheile angeben. Aufserdem sind auf den

Vorlagen die verschiedenen Gattungen der |

Stabe durch verschiedenartige Werkzeichen,
z. B. Strich- und Kreisdarstellungen, von ein-
ander unterschieden und diese Strich- und
Kreisdarstellungen sind neben den auf den ge-
nannten oder besonderen Vorlagen aufgezeich-
neten Stiben wund anderen . Bautheilen ver-
zeichnet. Das Aussehen der letzteren -Vor-
lagen veranschaulicht Fig. 3. Wihrend hier
Stibe a und b durch die daneben befindlichen
Striche bezeichnet sind, ist das Kennzeichen
der Querstange d ein Kreis und das des Gelenk-
bolzens d! zwei concentrische Kreise. Wenn
in den Vorlagen der Bauwerke (Fig. 1 und 2)
die kennzelchnenden Kreise theils ganz, theils
halb ausgeftillt sind, bedeuten d1ese Kreis-
fullungen, dafs im ersteren Falle auf die Quer-
stangen d (s. R® in der Zeichnung des Haupt-
Patentes) je zwei Schellen D? zur Befestigung
_ der Diagonalstreben und im zweiten Falle je
eine Schelle anzubringen sind. Ist der innere
Kreis des kennzeichnenden Kreispaares fiir den
Bolzen d! ausgefiillt, so hat der Bolzen eine
Verbindungslasche zu erhalten.

- An Hand des erkldrten Bauschliissels ist ein
auf der Vorlage dargestelltes Briickenbauwerk
oder eine Dachconstruction aus den im Bau-
kasten vorhandenen Bautheilen ohne Schwierig-
keit herzustellen. Der Bauende . wihlt nach

" schiebt.

den kennzeichnenden Strich- und Kreisangaben
sowie den Mafszahlen auf der Vorlage die Bau-
kastentheile aus, indem er die Léngen der ver-
#nderlichen Baukastenstibe mit Hiilfe der Mefs-
kluppe s einstellt. Hierzu greift er zunichst
jede einzustellende Linge an dem diese Linge
darstellenden Tabellenstab » ab, indem er den
verschiebbaren Zapfen s? der. Mefskluppe um
die Stablinge von dem festen Zapfen ver-
Alsdann setzt er einen Zapfen der
Mefskluppe in ein Zapfenloch des verinder-
lichen Baukastenstabes und verschiebt dessen
beide Theile nur so viel zu einander, dafs auch
der andere Mefskluppenzapfen in das andere
Zapfenloch des Baukastenstabes pafst. In dieser

' Lage werden die beiden Theile des Stabes

durch Schrauben gegen einander befestigt. -
Sind in vorbeschriebener Weise die Gattungen
und Lingen der Baukastentheile bestimmt, so
ergiebt sich ihre Zusammenfligung zu dem Bau-
werk ohne weitere Schwierigkeit an Hand der
betreffenden Vorlage (Fig. 1 und 2).

- PATENT-ANSPRUCHE:

1. Eine auf den Dachbau tibertragene Aus-
fithrungsform der Baukasteneinrichtung des
Patentes Nr. 67599, gekennzeichnet durch
nach dem Dreieckprincip und der Bau-

~ weise des Haupt-Patentes hergestellte Dach-
binder, an deren in Schuhe (n) verlegte,
oben abgerundete Pfetten (m) der Glasein-
deckung (p) als Triger dienende Platten (o)
derart mittelst ihrer rundlich umgebogenen
und tber der Firstpfette in einander
greifenden Enden anhingbar sind,- dafs sie
fiir Dachfldchen mit Verschledenen Nelounos—
winkeln benutzt werden k&nnen.

2. In Verbindung mit dem unter 1. und dem

durch das Haupt-Patent gekennzeichneten
Baukasten ein Bauschliissel zur Bestimmung
der Baukastentheile, bestehend aus einer Vor-
lage (Fig. 3), auf welcher neben den bild-

lichen Darstellungen der Baukastentheile
selbst die daftir gewihlten Merkzeichen
angegeben sind, einer bildlichen Dar-

stellung (Fig. 1 und 2) des Bauwerkes, auf
welcher die mitLangenmafszahlen versehenen
Bautheile durch die erwihnten Merkzeichen
angedeutet sind, aus einer Tabelle von
Mafsstdben (r, Fig. 6), welche nach den
vorkommenden Bautheilen bemessen sind,
und aus einer Mefskluppe (s s! 5%, Fig. 5),
welche entsprechend den Langenangaben
der Bauwerksvorlage nach den tabellarischen

_ Mafsstiaben () emstellbar ist und als Lingen-
mafslehre fiir die korperlichen Baukasten—
theile dient.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen.
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