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Patentiert im Deutschen Reiche vom 16, November 1913 ab.

Der Gegenstand vorliegender Erfindung be-
zieht sich auf eine Verbindung von Knoten-
blechen und Flachstreben fiir Bauspielzeuge,
durch die Knotenpunktverbindungen bei Eisen-
konstruktionen nachgeahmt werden kénnen,
und besteht in der nachstehend beschriebenen
und im Anspruch gekennzeichneten Neuerung.

Die Zeichnung stellt die Erfindung dar:

Fig. 1 zeigt die Grundform des Knoten-
punktstiickes. »

Fig. 2 zeigt die einfache Strebe und ein
Verbindungsglied mit einem Schieber.

Fig. 3; 4 und 5 zeigen andere Ausfithrungs-
formen des Knotenpunktstiickes.

Fig. 6 zeigt an zwei Beispielen, wie alle
diese Knotenpunktstiicke auch zur Abzweigung
im Raum verwendet werden konnen.

Das Flachenstiick 4 besteht aus mehreren
Armen ¢,
strahlenférmig auslaufen.
am Ende ein Paar Lécher b,

Jeder Arm trigt
die bei allen

- Armen unter sich und vom Ende des Armes
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den gleichen Abstand haben. ¢ ist die ein-
fache Strebe, die an beiden Enden je ein
Paar Locher f trigt, die in der gleichen
Weise angeordnet sind wie die Lécher b bei a.
h ist ein laschenartiges Verbindungsstiick, das

~an beiden Enden je ein Paar Korner trigt,

die so angebracht sind, daf sie sich mit den
Léchern & von @ und den Léchern f von e
decken. ¢ ist ein Schieber in Form einer Hiilse.

Von dem Flichenstiick ¢, das als eine
Grundform anzusehen ist, koénnen beliebig
vicle Arme und an beliebigen Stellen wegge-
lassen werden; es entstehen dann die Formen
der Fig. 3 und 5.

die alle vom Mittelpunkt 4 aus’

Ein oder mehrere Arme bei diesen ver-
schiedenen Flachenstiicken kénnen senkrecht
oder in beliebigem Winkel zu den {ibrigen
Armen aufgebogen werden, wodurch Stucke
nach Fig. 6 entstehen.
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Die Verbindung der Bauelemente geschieht

in folgender Weise: :

Das eine Kornerpaar g des Teiles 4 wird
in die Locher f der Schiene ¢ eingedriickt
und der Schieber 7 dariibergeschoben. Darauf
wird das andere Kérnerpaar in die Locher
eines - Armes ¢ eines Flichen- oder Raum-
stiickes a eingedrickt und dann der Schie-
ber ¢ weitergeschoben, so daB er sich mit
dem Verbindungsstiick 2 deckt. . Hierdurch
wird eine vollkommen feste Verbindung der
Schiene ¢ mit dem Knotenpunktstuck a er-
zielt.

Durch die Moglichkeit, die Arme c¢ des
Flichenstiickes @ auf beiden Seiten in beliebig
verschiedenen Winkeln zur Ebene des Flichen-
stiickes abbiegen zu koénnen, ist eine sehr
weitgehende Anzahl von Verbindungsméglich-
keiten im Raum gegeben.

PATENT-ANSPRUCH:

Verbindung von Knotenblechen wund
Flachstreben bei Bauspielzeugen, gekenn-
zeichnet durch einen Schieber, der iiber
die mittels einer Lasche zusammengehal-
tenen Knotenbleche und Stidbe geschoben
wird, wobei fiir den Zusammenhalt der
Lasche, der Knotenbleche und Stibe in
bekannter Weise Koérner und Locher vor-
gesehen sind.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen.
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