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Kippbarer Herdofen, bei dem die Gas- und Luftkandle mit den Heizkammern
auch wihrend des Kippens des Ofens gasdicht verbunden sind.

Patentiert im Deutschen Reiche vom 3. Januar 1913 ab. ’

Die Erfindung betrifft einen schwingenden
Ofen, bei dem die Gas- und Luftkanile mit
den Heizkammern sowohl wihrend des Kip-

- pens des Ofens als auch in seiner Schmelz-
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stellung dicht verbunden sind. _

Von diesen an sich bekannten Ofen unter-
scheidet sich der Erfindungsgegenstand da-
durch, daB nur der Luftkanal beweglich ist,
mit dem Ofen schwingt und mit der Heiz-
kammer verbunden ist, wihrend der an den
Ofen durch eine bekannte Vorrichtung ange-
schlossene Gaskanal fest bleibt.

Der Vorteil dieser Anordnung liegt darin,
daB der Ofen auf Rollen sich lagern 1aBt,
wobei seine Stabilitit in allen Stellungen ge-
sichert ist, die er innerhalb bestimmter Gren-
zen einnehmen kann.

Auf der Zeichnung ist

Fig. 1 ein senkrechter Lingsschnitt durch
die linksseitige Hilfte des Ofens und

Fig. 2 ein Querschnitt nach der Liniec 4-B
der Fig. 1.

Fig. 3 ist ein Querschnitt nach der Linie C-D
der Fig. 1. ’

An jedem Ende des Arbeitsherdes 1 ist ein
abnehmbarer Kopf 2 befestigt, der einen Teil
der Ofenwandung bildet, und mit dem der
Luftkanal 3 fest verbunden ist, wihrend der
unabhingige Gaskanal 4 in der Drehachse
des Arbeitsherdes miindet. Der Kopf 2 ruht
auf einer Metallplatte 5, die auch den Arbeits-
herd 1 trigt, und bildet einen einzigen mit
dem Kanal 3 beweglichen Block.

.Der Luftkanal 3 ist abnehmbar, und sein
feuerbestandiger Teil ist in einem Metall;

gerippe gelagert, das den Kanal halt und ihn
einseitig am Kopf 2 festlegt, wihrend das
andere Ende des Kanals 3. auf einer Scheibe
10 ruht, die in der Drehachse des Ofens auf
einem festen Trager 1x liegt, auf dem der
Kanal einstellbar ist.

Der Luftkanal 3 steht durch einen Kanal
12 mit einer der Luftvorwirmekammern 13
in Verbindung, wahrend der Gaskanal 4 mit
einer der Gasvorwirmekammern 14 durch einen
Kanal 15 verbunden ist.

Wihrend der Schwingung oder Drehung des
Ofens wird die Verbindung zwischen den Ka-
nilen 4 und # durch die Dichtung 8 in be-
kannter Weise gesichert; sie mufl aber auch
zwischen den Kanalen 3 und 12 bei jeder
Lage des Ofens gesichert sein. Zu diesem
Zwecke ist das untere Ende des Kanals 3

“auf jeder Seite des Ofens in einem hohlen

Wasserzirkulationsgiirtel 16 aus Metall gela-
gert, der zwei wagerechte Flichen und zwei
gewdlbte Flichen aufweist, wie Fig. 3 zeigt.
Im oberen Teile des Kanals 12 (Fig. 3) be-
findet sich eine U-férmige Rinne 17, auf
deren Boden ein rechteckiger Rahmen 18 ruht,
der innen feuerbestindig bekleidet ist. Auf
dem Boden der Rinne ist Sand ausgebreitet,
der den AbschluB zwischen dem unteren Rande
des Rahmens und der Rinne sichert. Der
obere Teil des Rahmens trigt einen aus
Asbestplatten bestehenden Rahmen 19, welche
Platten in dem Metallrahmen 18 gehalten
werden und mit ihrem inneren Rande sich
abdichtend gegen' den Girtel 16 bei Neigung
des Kanals 3 in gewissen Grenzen legen.
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Infolge dieser Anordnung koénnen das Gas | auch wihrend des Kippens des Ofens gas- 10

und die heile Luft bestindig in den Arbeits- dicht verbunden sind, dadurch gekenn-

berd strémen, mag dieser seine normale Lage zeichnet, daB nur der Luftkanal (3) be-

einnehmen oder einer Schwingung unterworfen weglich ist, mit dem Ofen schwingt und

5 werden. hierbei mit seiner - Heizkammer (13) gas-
dicht verbunden bleibt, wihrend der Gas- 15

PATENT-ANSPRUCH: kanal (4) fest bleibt und an dem Ofen

Kippbarer Herdofen, bei dem die Gas- durch eine bekannte Vorrichtung gasdicht

und Luftkandle mit den Heizkammern angeschlossen ist,

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen.
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