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Bausplelzeug-Verbmdungsstuck zur Nachahmung der Knotenpunktverbindungen
bei Elsenkonstruktlonen

Patentiert im Deutschen Reiche vom 9. Mirz 1913 ab.

Gegenstand vorliegender Erfindung sind Ver-
bindungsstiicke fiir Bauspielzeuge zur Nach-
ahmung der Knotenpunktverbindungen bei
Eisenkonstruktionen, durch welche es moglich
ist, verschiedene Abzweigungen der Teile nach
allen Seiten bei gleichbleibendem Abstand her-
beizufithren. und so eine wesentlich vielseitigere
Anwendung und Ausfithrung der Bauspielzeuge
zu bewirken. Bekannt ist das Zusammen-
setzen wvon Verbindungsstiicken fiir Stabchen
als Konstruktionselemente von Bauspielzeugen
derart, daB die Stibchen in verschieden win-
kelig zueinander stehenden Richtungen einge-
baut werden kénnen. Das Neue besteht in
der in dem Anspruch gekenn7e1chneten Ein-
richtung.

Beiliegende Zelchnung stellt die Neuerung
dar, und zwar:

Fig. 1, 2 und 3 die Grundform der Verbin-
dungsstiicke in der Aufsicht und Seitenansicht;

Fig. 4, 5 und 6 die Einsatzteile in der Auf-
sicht, Seitenansicht und Stirnansicht,

Fig. # eine perspektivische Ansicht eines
Verbindungsstiickes mit einem Einsatzteil, und

Fig. 8 eine Knotenpunktverbindung, welche
die drei Grundformen enthilt.

Die Grundformen a, b, ¢ der Verbindungs-
stiicke tragen die Umwinkelungen 4, welche

derart einander gegeniiberstehen, daB die Ein-

satzteile ¢, f, g mit ihren Anschlagen % hineinge-
steckt werden kénnen. Um das Einsatzstiick f
befestigen zu konnen,
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ist das Einsatzstiick ¢ .

an einer Seite mit einer Umwinkelung 4 ver-
sehen. Infolgedessen 1aBt sich Teil a mit ¢
und f verbinden. Teil b ebenfalls mit ¢ und £,
wihrend Teil ¢ nur mit g verbunden werden
kann. , )

Soll eine abzweigende Verbindung herge-
stellt werden, so wird zunichst das Einsatz-
stiick ¢ in die Umwinkelungen 4 der Grund-
form a gesteckt, wodurch die in Fig. v dar-
gestellte Form entsteht. Die federnden Stre-
ben ¢ koénnen nun nicht nur wie in Fig. 8 in
einer Richtung eingeklinkt werden, sondern
konnen, an das Einsatzstiick e ansetzend, in
einem Winkel von go° zu dem ersten Bau
weitergefiihrt werden. Um auch eine Abzwei-
gung in einem Winkel von 45° zu ermdglichen,
ist das Einsatzstiick f vorgesehen. Dieses
kann in den Winkel eingesetzt werden, den
die Grundform e mit dem Stiick e bildet.

Bei Benutzung dieser Ausfiithrungsform las-
sen sich die Abzweigungen der Teile a, b, ¢
nach allen Seiten erméglichen, wobei der Ab-
stand der Verbindungslécher als vom Mittel-
punkt ausgehend stets gleich bleibt. Ebenso
ist auch die Moglichkeit der Durchbohrung
des beliebig zusammengesetzten Teiles zwecks
Durchfithrung einer Welle vorhanden.
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Eisenkonstruktionen, bestchend aus zwei
miteinander verbundenen Platten, zwischen
welche die Streben eingesetzt werden, da-
durch gekennzeichnet, dafl diese Verbin-
dungsstiicke (z, b, ¢) auBen an verschiede-
nen Seiten mit Umwinkelungen (@) ver-
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sehen sind,  welche das Einschieben wvon
Transversalstreben aufnehmenden Einsatz-
stiicken (e, f, g) mit ihren Anschligen (%)
und die Durchfithrung eines zum Haupt-
verbindungsstiick senkrechten Stabes ge-
statten.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen.
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