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Bauspielzeug, bestehend aus Stébchen, die durch Verbindungsstiicke
miteinander verbunden werden.

v Patentiert im Deutschen Reiche vom 17. Februar 1912 ab.

Es gibt Bauspielzeuge, die aus Holz oder
mehr oder weniger elastischem Material be-
stehen und durch Zusammenfiigen der einzel-

‘nen Teile einen systematischen Aufbau er-

méglichen.

In der Patentschrift 49460 ist eine Verbin-
dungsmoglichkeit fiir das Bauen mit Bausteinen
und vor allem mit Bauhdlzern beschrieben,
die das bei kleinen Anlissen leicht eintreffende
Zusammenfallen des Bauwerkes verhiiten soll.

Die Patentschriften 103436,
136745 geben Spielzeuge wieder, die unter
Benutzung von Stibchen und Verbindungs-
stiicken einen Aufbau in der verschiedensten
Weise gestatten. So zeigt z. B. Fig. 5 der
Patentschrift 136745, wie eine Verbindung

zwischen zwei Stdbchen an beliebiger Stelle.

der Stibchen, ebenso wie an deren Endpunk-
ten hergestellt werden kann. Der Zweck
vorliegender Erfindung ist der, ein Bauspiel-
zeug zu schaffen, das den tatsichlichen
Verhiltnissen, die in der Praxis bei Holz- und
Eisenkonstruktionen vorliegen, nach Moglich-
keit entspricht und nur solche Verbindungen
gestattet, bei denen. die Krifte nur in den
Knotenpunkten auftreten.

In belhegender Zeichnung ist in Fig. 1a
und b eine Ausfiihrungsform der Stabchen und
eines Verbindungsstiickes in Ansicht und Grund-
ri wiedergegeben. Die federnd angeordneten
Verbindungsstibchen a, a sind an beiden Enden
gleichmdBig mit Lochern x, x versehen.
Verbindungsstiick & weist kleine Nocken (in
der Zeichnung mit v, y bezeichnet) auf, die

106207 und |

Das |
und festhalten.

in. jhrer gegenseitigen Entfernung den Loch-
abstdnden x, x bei den Stabchen entsprechen.
Die Nocken der kleinen Verbindungsplatten
sind durch Awuspressen, Nieten oder sonst-
wie geschaffen und zwei dieser Platten derart
parallel zueinander angeordnet, dall beim Ein-
fiihren der- etwas zusammengedriickten Stib-
chen' sich diese gegen die Nocken federnd
festklemmen (s. Fig. 3a und b). Durch geeig-
nete Anordnung der Nocken, sei es unter 30,
45, go° o. dgl., kénnen dann bestimmte Win-
kelstellungen der Stdbchen erzielt werden.
Dabei halten die so verbundenen Stibchen
eine verhiltnismiBig hohe Beanspruchung auf
Zug oder Druck aus. Durch Aneinanderfiigen
weiterer Verbindungsstiicke und Stibchen lassen
sich starre Dreiecksverbindungen und daraus
wieder fast beliebige Dach- oder Briickenbin-
derkonstruktionen u. dgl herstellen.

AuBer dem Ausbau in' der Lingsrichtung
der Verbindungsstabchen ist eine Ausbaumog-
lichkeit in der Querrichtung vorgesehen. Eine
Ausfithrungsform eines Verbindungsstiickes ¢
fir Querverbindungen ist in Fig. za bis ¢ ab-
gebildet. Auch dieses doppelt gebogene Stiick ¢
weist Nocken in bereits geschildeter Weise auf
zur Aufnahme von Verbindungsstibchen. Da-
bei ist im Riicken des Stiickes ¢ ein nach
einer Seite sich verjlingendes Loch angebracht.
Hierdurch 148t sich das Stiick ¢ auf den mit
einem etwas hervorspringenden Kopf 4 des
Nietes des Verbindungsstiickes & aufschieben
Zur Einhaltung bestimmter

Winkellagen, in. denen das Sti_ick ¢ zu dem
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Verbindungsstiick & gewiinscht wird, dienen

wieder kleine Nocken des Verbindungsstiickes b

(in der Zeichnung mit v bezeichnet). Diese

entsprechen den Aussparungen w des Winkel-
5 verbindungsstiickes c.

PATENT-ANSPRUCH:

Bauspielzeug, bestehend aus Stabchen,
die durch Verbindungsstiicke miteinander

verbunden werden, dadurch gekennzeich-
net, daB die sich federnd auseinandersprei-
zenden Enden der Stibchen mit mehreren
in der Langsrichtung der Stdbchen ver-
teilten Lochern und die Wandungen des
Schlitzes der Verbindungsstiicke mit ent-
sprechenden, in die Locher der eingesteck-
ten Stdbchen einspringenden Vorspriingen
versehen sind. :

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen.
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