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Verfahlren zur Herstellung von kinstlichen Steiner‘lf.

Patentirt im Deutschen Reiche vom 8. October 1880 ab.

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren,

- Bausteine fiir Spielzeug herzustellen, welche un-

zerbrechlich sind, ihre Form und Farbe unver-

gndeérlich behalten, und infolge ihres Eigen-

gewichts besser als Baukltze und Bausteine
aus Holz fest liegen.

Die hierzu verwendete Masse, welche in
cylindrische, parallepipedische oder beliebige
andere Formen geprefst wird, bildet wirkliche
Steine, welche ihre Firbung durchweg gleich-
mifsig  erhalten, so dafs ein Abnutzen der
Firbung, wie bei gemalten oder lackirten
Bausteinen, nicht stattfinden kann. :

Zur Herstellung der Masse verwende man
eine Mischung ‘von gleichen Theilen feinen
Sandes und fein gemahlener Kreide, der ian
je nach derIntensitit der Farbe, die das Fabrikat
zeigen soll, fiir gelbe Steine ca. 2 bis 4 pCt.
Ocker, fiir ziegelrothe Steine ca. 15 bis 20 pCt.
Englisch-Roth, fiir blaugraue Steine ca. 1o pCt.
Ultramarin und 1o pCt. Kienrufs hinzusetzt.
Die genannten Procentsitze sind Procente von
dem Kreide- und Sandgemisch. |

Fiir Mosajktifelchen, bei denen man feinere
Farben erzielen will, féirbt man mit Anilinfarben.

Nachdem die Mischung von Sand und Kreide
mit” dem Farbenzusatz versehen ist, setzt man

ihr ein Viertel von ihrem Gesammtgewicht
guten Leindl-Firnifs hinzu und rithrt die Masse
zu einem gleichmiéfsigen, feuchten Pulver an.
Dann wird das Pulver in abgemessenen Quanti-

titen in bestimmte Formhiilsen von dem Quer-

schnittder zu formenden Steine (rund, quadratisch,
oblong, bogenformig etc.) eingefiillt, in welche
ein dichtpassender Stempel unter starkem Druck
eingeprefst wird.

Durch den geringen Firnifszusatz werden hier-
bei die pulverférmigen Theilchen zu harten,
festen Korpern zusammengebunden. -~

Die fertig geprefsten Wiirfel, Flachsteine,
Sdulen, Bogenstiicke etc. werden in einem Ofen
ca. acht Tage lang bei einer Temperatur von
100 bis 150° C. getrocknet. Hierdurch wird
die Hirtung vervollstindigt, und die Korper
sind dann zum Gebrauch fertig.

PATENT-ANSPRUCH:

Die Herstellung von  kiinstlichen Steinen aus
einem Gemisch von Sand und Kreide mit den
betreffenden Farbenzusitzen, welches durch
Zusatz von Firnifs unter starkem Umrithren zu
einem feuchten Pulver verarbeitet, in Formen

geprefst und ca. acht Tage bei einer Temperatur.

von 100 bis 150° C. getrocknet wird.
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