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Die Erfindung betrifit die weitere Ausbil- -
dung des Bogen-, Decken- und Gewdlbesteins
fiir Lehrzwecke und Modellbauten nach Patent |
389103 und Zusatzpatent 390412.

Sie bezweckt, zwischen den Keilsteinen zu
Bogen, Decken und Gewdlben eine Verbindung
vermittels eines besonderen, von den Keil-
steinen getrennten Verbindungselementes an
sich bekannter Art herzustellen, welche Ver-
bindung ebenfalls den Aufbau der Keilsteine ,
ohne Bindemittel und Lehrgeriist ermdglicht
und im fertigen Bogen und Gewdlbe den Sei- '
tenschub ausschaltet, wie in dem Haupt- und
Zusatzpatent beschrieben ist.

Die konischen AnschluBfiichen der Keil-
steine erhalten dabej keinerlei vorspringenden
Teile mehr, wie dies bei dem Gegenstand des
Haupt- und auch des ersten Zusatzpatents mit
einfachen und geteilten Sitzflichen der Fall
ist, vielmehr werden die Sitzflichen erfin-
dungsgemiB in an sich bekannter Weise an
einem vom Keilstein getrennten Verbindungs- ,
kérper angeordnet. ' .

Der an den Modellsteinen Lernende erkennt °
daran leichter, daB die Sitzflichenkonstruk- :
tionen nicht unbedingt zum Keilstein gehOren,

sondern ein Mittel zum Zeit und Lehrgeriist

sparenden Aufbau der Modellbauten sind und |
weiter den Zweck haben, dem Modellbau auch
ohne Bindemittel diejenige statische Festig- .

keit zu geben, welche von den Bauten in Wirk-
lichkeit verlangt wird.

Nach der Erfindung werden also die Sitz-

flichen, welche die vorgenannten und aus
dem Hauptpatent und dem ersten Zusatz-
patent bekannten neuen Wirkungen hervor-
rufen, an einem besonderen, selbstindigen
Verbindungskérper angebracht. Die konischen
Anschliisse der Keilsteine erhalten Bohrungen
oder Vertiefungen zur Aufnahme dieses Kor-
pers. Zur Erzielung einer leichten Losbar-
keit des Verbindungskérpers konnen die in die
Keilsteine eindringenden Arme derselben pat-
allel oder konisch gefithrt werden. Schwal-
benschwanzfdrmige oder #hnliche Konstruk-
tionen kommen wegen der damit verbundenen,
im PrefBverfahren schwer herstellbaren unter-
schnittenen Form weniger in Betracht.

In der Zeichnung sind zwei Ausfithrungs-
beispiele dargestellt. ' :

Die Abb. 1 und 2 zeigen Teile von Hdchen-
schnitten von Bogen und Gewdlben, deren

einzelne Keilsteine durch die Verbindungs-

korper & gesichert sind.

Die Keilsteinea, b, d, f, g sind so durch-
locht, daf die Mittelachse der Durchlochung
mit der des Verbindungskdrpers zusammen-
trifit. Nach Abb. 1 z. B. sind die Keilsteine
in der Weise durchlocht, da8 die von den bei-
den AnschluBfiichen des einzelnen Steins

35

40

45

50

55

6o



io

15

20

25

30

35

40

45

50

390413

' des Verbindungskérpers. Die Tangente kann 5

(z. B. 0-p und #-u des Steins f) ausgehenden
konischen Durchlochungen oder Vertiefun-
gen h, ky, i, e und h,, by, 1;, e, in dessen Mitte
zusammentreffen. Die in diesen Offnungen
sitzenden, zweiseitig konischen Verbindungs-
kbrper n bilden durch das Zusammenstoflen
ihrer Stirnseiten k- und k,-f, im Innern der
Keilsteine einen zweiten Bogen, welcher durch
die Versetzung seiner Stofifugen zu denen des
umschlieBenden Hauptbogens die Wirkungen
des Seitenschubes und des seitlichen Heraus-
kippens statisch sicher aufnimmt. Die

aber auch durch einen beliebigen anderen

~ Schnittpunkt des Gewdlbes mit einer radialen

Steinfuge gelegt werden. MaBgebend ist
die statisch vorteilhafteste Neigung der
Seite /i,-k,, welche in Verbindung mit der

- Seite e,-i, den Seitenschub und das seitliche

' recht,

konische Gestalt unterbindet ein etwaiges

Spielen des Bogens in den Verbindungskor-
pern. Die neue Wirkung entspricht dabei
derjenigen des ersten Zusatzpatents.

In der Abb.2z sind Verbindungskdrper #
dargestellt, welche einerseits die Keilsteine
a, b, d, f, g unter sich verbinden und anderseits
solche, #,, die die Keilsteine mit den an-
schlieBenden Mauerquadern verbinden konnen.
Den Keilsteinen ist dabei eigentiimlich, daB
die Vertiefungen oder Bohrungen zur Auf-
nahme der Verbindungskdrper alle in einer
Parallele liegen, was zur Folge hat, daB alle
Keilsteine des Bogens in der gleichen Rich-

! den Mauerquadern herzustellen.

tung gepreBt werden. Ferner kdnnen die Ver- -

bindungskérper hier die Teilung der Normal-

quadereinheit erhalten, so daB gewdhnliche

Normalquadern zu Verbindungskérpern ver-
wendet werden kénnen. Wie die Zeichnung
durch die eingetragenen Quadrate zeigt, kann
der Flicheninhalt ihrer Lingsseite ein Fiinftel
desjenigen des Normalquaders g betragen.

Tn Abb. 2 sind die Verbindungskérper # in |

zwei Lagen eingezeichnet, eine mit dickerem
und eine mit diinnerem Strich. Es zeigt sich
darin, daB eine gemeinsame Prefrichtung
aller Keilsteine sowohl parallel zu den Sto8-
und Lagerfugen als auch parallel zu einer
solchen Tangente moglich ist, welche die
innere Bogen- oder Gewdlbefliche im Schnitt-
punkt mit einer konischen AnschluBifliche der
Keilsteine berithrt. Ein anderer Punkt zum
Anlegen der Tangente kommt wegen der
Kreissegmentform jedes Bogenteils zwischen
zwei radialen StoBfugen nicht in Frage, weil
dies eine unterschnittene Form ergibe.

Die durch den Gewdlbepunkt p gelegte Tan-
gente w-x bringt dies zur Darstellung. Sie
steht hier winkelrecht zum Radius 2-p. Die
Verbindungskorper k,-k,-¢,-1, liegen parallel
zu dieser Tangente, und die Pressung aller
Keilsteine erfolgt parallel zu den Lingsseiten

—

Herauskippen verhindert.

Liegen die Verbindungskérper h-k-e-i wage-
dann beruht die statische Wirkung
auf dem Verhalten der entsprechenden Sei-
ten h-k oder e-i.

Die Verbindungskorper # ermdglichen, den
festen Halt der Keilsteine an den anschliefen-
Sie konnen
hier statt wagerecht auch parallel zur Neigung
der Verbindungskorper h,-k,-e,-i, gefithrt wer-
den, wodurch ihre statische Wirksamkeit er-
héht wird.

PATENT-ANSPRUCHE:

1. Bogen-, Decken- und Gewdlbesteine
nach Patent 389103, gekennzeichnet durch
den Ersatz der Sitzflichen durch einen be-
sonderen Veérbindungskérper (#) an sich
bekannter Art, der in die konischen An-
schiuBfiichen zweier benachbarter Keil-
steine derart eingreift, daff die innere und
duBere Lingsseite dieser Korper die Keil-
steine gegen Seitenschub und seitliches
Herauskippen beim geriistlosen Aufbau
miteinander verbindet.

2. Anordnung nach Anspruch i1, da-
durch gekennzeichnet, daf die Verbin-
dungskorper (n) durch die Keilsteine von
einer konischen AnschluBfliche zur ande-
ren durchdringen und im Innern derselben
mit ihren Stirnseiten aufeinanderstofien,
so daf im Innern der Keilsteine ein
zweiter Bogen mit versetzten Fugen ent-
steht. -

3. Verbindungskérper nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daB die statisch
wirksamen Seiten der Verbindungskorper
(n) parallel zu den StoB- oder Lagerfugen
der Normalquadern gerichtet sind oder zu
derjenigen Tangente, welche die Gewdlbe-
fliche im Schnittpunkt mit einer konischen
AnschluBfliche der Keilsteine beriihrt.

4. Verbindungskdrper nach Anspruch 1
und 3, dadurch gekennzeichnet, daB deren
Abmessungen der Grundeinheit der Nor-
malquadern entsprechen oder ein Viel-
faches derselben darstellen.

Hierzu 1 Blatt Zéichnungeh.
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