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ausgefiihrt, daf die Sitzflichen, welche beim
Trennungsversuch der Keilsteine durch drei

In der Beschreibung des Hauptpatentes ist * laufen, bezogen auf die Fuge 0-p, genau ent-

gegengesetzt, welche somit beide von der

- gleichen Sitzfliche abgefangen werden. Diese 35

verschiedenartige Beanspruchungen aufein-
5 andergepreBt werden, jene Trennung verhin- ;

dern. Bildet man den Erfindungsgedanken

weiter aus und stellt man in an sich bekannter ;

Weise der Richtungskomponente jeder dieser
drei Beanspruchungen eine besondere, ent-
.o sprechend geneigte Sitzfliche entgegen, dann
erhilt man eine Steinverbindung
_ Sitzflichen,
besserungen und Vorteile aufweist.
Abb. 1 zeigt die konstruktive Ableitung der
5 geteilten Sitzfliche, wihrend die Abb. 2, 3
und 4  verschiedene
bringen.
Nach Abb. 1 geschieht das Durchsacken des
Steines f parallel zur Fuge o-p. Der Seiten-
o schub &uBert sich als Trennung der Steine d
und f in der Drehrichtung der Kreisbogen &,
und &, bzw. x,; und #,, wihrend das seitliche
Herauskippen des Steines f beim geriistlosen
Bauen in der Drehrichtung der Kreisbdgen vy,
5 und y, vor sich geht.

Demgemi8 ist die eine ungeteilte Sitzfiche -

des Hauptpatentes, welche hier ungefihr von 4
nach ¢ verlauft, durch die drei Sitzflichen n-h,
h-k und k-; ersetzt.

o  Die Sitzfliche #-h ist winkelrecht zur Kom-
ponente des Durchsackens oder zur Seite o-p

mit geteilten
welche weitere wesentliche Ver- |

Sitzfliche hat theoretisch parallel zur Fuge 0-p
gerichtet zu sein. Eine derart geneigte und
unterschnittene Sitzfliche ist aber bei der
Herstellung der Steine als Prefigut nicht aus-
fithrbar. Es muf deshalb die groBtmogliche 40
Anndherung an die Richtung der Fuge 0-p
erstrebt werden. Diese wurde hier, d. h. fiir
Steine, deren Schwerpunkt auBerhalb einer
Senkrechten iiber der Kante  liegt, gefunden -

i in der senkrechten Richtung der Sitzfiiche 45
- h-k, welche sowohl dem Seitenschub als auch

Ausfithrungsbeispiele .

dem seitlichen Herauskippen sehr wirksame ~
Breiten entgegensetzt.
Die Kreisbégen der Radien ry und r, be-

+ zeichnen die Bewegung, welche die Sitzfliche so
~ Ji-k beim seitlichen Herauskippen des Keil-

steines f zu machen hitte. Die Differenz der
beiden Radieny, bis y, ergibt, bezogen auf
die Kippkante p, die statisch wirksame Breite
der Sitzfliche h-k, welche hier der geometri- 55

- schen Breite der Sitzfliche selbst gleichkommt,

gerichtet. Seitenschub und Herauskippen ver-

da der Radius r, schon von der Kante  aus-
geht. .

Auch dem Seitenschub wird, bezogen auf
die Drehachse in der Steinkante 0, eine wirk- 6o
same Breite #, bis x, entgegengesetzt, welche
statisch ausreicht, ersteren abzufangen. Aus-
gehend von der Kante m als Drehachse, wel-
cher Fall der wahrscheinlichere sein wird, ent-
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steht eine statisch wirksame Breite von
bis x,, welche aus dem gleichen Grund wie
die Breite y, bis y, der vollen geometrischen |
Breite der Sitzfliche /-k entspricht. .

Die bei der Teilung notwendig noch ent-
stehende dritte Sitzfliche k-¢ hat nur sekun-
dire Bedeutung. Abb. 2, 3 und 4 bringen fiir
dic Herstellung der Modellsteine im PreBver- .
fahren weitere Ausfithrungsformen.

In Abb. 2 entsteht durch die parallele Fiih- -
rung der drei Flichen n-o0, h-k und i-p nebst -
deren rechtwinkliger Begrenzing durch die
Flichen #-h und k-i eine besonders innige
Verbindung der beiden Keilsteine f und d.
Die wirksamen Breiten g, bis 4, und a5 bis r,
nach Abb. 1 entsprechen fast vollig der Breite
der Sitzfliche -k, wihrend die wirksame
- Breite #, bis x, (Abb. 1) statisch noch aus-
reicht.
Raum der Vertikalprojektion der konischen
AnschluBfliache o-p cin.

Die Ausfiihrungsform nach Abb. 3 bewirkt

ein einfacheres und leichteres Handhaben der .

Keilsteine im Sinne des Taylorsystems beim

Versetzen am Modellbau, insofern als durch .

die kreisbogenférmige Gestalt der Sitzfliichen
s-lp und k-i die Verbindung und Trennung
der Steine leichter vor sich geht. Die zwei-
fache Wirksamkeit der Sitzfliche -k ist die

gleiche wie im Beispiel der Abb.2. Die Ge- :

samtkonstruktion erstreckt sich auch hier iiber
cine Breite, welche sich aus der Vertikalpro-
jektion der konischen Anschluffliche o-p er-
gibt.

Abweichend hiervon ist die Ausfithrungs-
form der Abb. 1 gestaltet, welche fiir eine
PreBrichtung parallel zur Flichem-f in Be-
tracht kommt. Diese Konstruktion bringt
lediglich die Umkehrung derjenigen der
Abb. 2. ~ Die Sitzflichen 0-i und n-g sind
gegen das Durchsacken des Keilsteines f be- -
lastet, wihrend die Sitzfliche h-k die zwei
newen Wirkungen, hier aber aus der wage-
rechten Lage heraus, ausiibt, wie dies nach
Abb. I aus den wirksamen Breiten ¥, bis 4,
mit den Drehradien r, und r,, ferner a, bis &,
mit den Radien r, und r,, sowie x; und &, mit
den Radien 7, und 7, hervorgeht.

Den Ausfithrungsformen der Abb. 1 bis 4 ist
allein gemeinsam, da8 die Sitzfliche i-k ent-
weder parallel zu eciner StoBfuge (Abb.1, 2
und 3) oder parallel zu einer Lagerfuge
(Abb. 4) verliuft. Es zeigt sich, dal die
senkrechte Sitzfliche h-k des Steinesf unter
Beibehaltung ihrer Richtung ihre statische
Wirksamkeit auch behdlt zur Verbindung .
aller iibrigen Keilsteine des Bogens, gleich- |

Die Konstruktion nimmt den ganzen ;
" samkeit und Sicherheit als vordem.

. giiltig ob diese im Scheitel oder im Wider-

lager sitzen. Das gleiche gilt fiir die wage-
rechte Sitzfliche der Abb. 4.
Dadurch wird ermdglicht, alle Keilsteine

" eines Bogens oder Gewdlbes in der gleichen

Richtung zu pressen, d.h. parallel entweder
zu den Stof- oder den Lagerfugen.
Somit besteht das Wesen der Erfindung

" darin, daB die die Steine nach dem Haupt-

patent verbindende ungeteilte Sitzfliche hier
gemif den angefithrten statischen Beanspru-

* chungen in an sich bekannter Weise in meh-

rere Teilsitzflichen zerlegt ist.

Ferner erhilt die neue Sitzfliche i-k, von
den Nebenwirkungen befreit, jetzt ihre giin-
stigste Lage und Gestalt.
die beiden neuen Wirkungen, das Verhindern
des Seitenschubes und des seitlichen Heraus-
kippens mit ungleich groferer statischer Wirk-

Sodann sind die Hauptsitzflichen h-k fiir
alle Keilsteine eines Bogens gleichgerichtet,
sie kénnen unter sich parallel verlaufen, wo-
durch diese Keilsteine in der gleichen Rich-
tung gepreBt werden konnen. Schliefilich ist,
ahgesehen von den besonderen Bestimmungen

" und Eigenschaften der Hauptsitzfliche -k

noch als neu zu erwihnen, und zwar als All-

* gemeinfolge der geteilten Sitzflichen, eine

oberflichenreichere und damit innigere Ver-
bindung der Keilsteine iiherhaupt.

PATENT-ANSPRUCHE:

1. Bogen-, Decken- und Gewdlbesteine
nach Patent 389103, dadurch gekennzeich-
net, daB die ungeteilte Sitzfliche zur Ver-
bindung der Keilsteine entsprechend der
dreifachen Beanspruchung in drei oder
mehr zueinander verschieden geneigte
Einzelsitzflichen (n-h, h-k, k-i) zerlegt
und eine dieser Teilsitzflichen (n-h) der-
art geneigt ist, dal sie die Komponente
des Seitenschubes und des seitlichen Her-
auskippens beim geriistlosen Aufbau der
Keilsteine abfingt.

2. Keilsteine nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daB die Sitzfliche zur
Verhinderung des Secitenschubes und des
Herauskippens parallel zu einer Stofi- oder
Lagerfuge gerichtet ist.

3. Keilsteine nach Anspruch 1 und 2,
dadurch gekennzeichnet, daf die Sitz-
flichen zum Abfangen des Secitenschubes
und des Herauskippens in siimtlichen Keil-
steinen cines Bogens oder Gewdlbes zu-
einander parallel gerichtet sind.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen.

’@ BERLIN. GEDRUCKT IN DER REICHSDRUCKEREL
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